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GEFAHRGUTsysTEmE

mobilE diEsElTAnksTEllEn



Gefahrgutsysteme − Programm
kraftstoffcontainer - mobile dieseltankstellen

kRAFTsToFF 
isT HEUTE 
WERTsToFF. 
sCHÜTZEn siE 
iHRE inVEsTi- 
TionEn Und 
iHRE ARbEiTs- 
FÄHiGkEiT in 
dER FREiEn 
WildbAHn 
GEGEn lAnGE 
FinGER.

AnWEndER-HinWEisE
metallbehälter unterliegen keiner 
zeitlichen Verwendungsbeschrän-
kung. sie müssen lediglich alle fünf 
Jahre einer amtlichen inspektion 
durch eine anerkannte Prüfstelle 
unterzogen werden. 

Alle behälter aus unserem Hause 
verfügen über eine Un-Zulassung 
für den Transport von dieselkraft-
stoff nach AdR/Rid. deshalb ist 
kein AdR-Führerschein und keine 
besondere Fahrzeugbeschilde-
rung nötig. das mitführen eines 
2 kg-Feuerlöschers ist jedoch 
gesetzlich vorgeschrieben. diesen 
können sie auf Wunsch bei uns 
dazubestellen.

diEsEl „To Go“
kraftstoff, wo und wann sie ihn
benötigen. Aufwändige beschaf-
fung vor ort entfällt.

nACHHAlTiGkEiT
– langlebige, verschraubte kons- 
 truktionen; stahl feuerverzinkt
– Zulassungssicher: keine zeitliche 
 Verwendungsbeschränkung
– Automatische be- und Entlüftung

diEbsTAHlsCHUTZ
– diebstahlgeschützte deckel- 
 konstruktion
– Abschließbare schloßkonstruktion
– Geschützte Armaturen
– kann mit stapler oder kran in 
 sicherheit gebracht werden

Ein komPlETTEs PRoGRAmm
Am Anfang waren Gefahrgutbehäl-
ter, heute bekommt man bei uns
alles rund um die nutzung, lager-
ung und den Transport von sicher-
heitsrelevanten stoffen. Für die 
flexible Verfügbarkeit von kraftstoff 
für Fahrzeuge und maschinen im 
Außenbereich bieten wir ihnen 
intelligente komplettlösungen. 
neben der unerreichten betriebssi-
cherheit und Effizienz haben wir 
drei wichtiger werdende Anforder-
ungen bereits heute im Griff:

sUPER

Fünffache sicherheit: Abschließbar, 
Werkzeugfach, sicherheitsventil,  
alle Prüfzeichen, staplerfähig

sUPER PlUs

10 Jahre oder länger nutzbar: keine 
zeitliche Verwendungsbegrenzung.

diEsEl!

100 % Unabhängigkeit für  
maschinen im Außenbereich.

5x >10 100%

Typ mTA 1000 dW

Volumen 1000 l

KG Gewicht 430 kg

maße l×b×H 1500×1200×1190 mm

Zulassung d/bAm 7298/31A

AUsFÜHRUnG

 – stahl feuerverzinkt
 – doppelwandig
 – Un-Zulassung für den Transport von 
diesel-kraftstoff nach AdR/Rid

 – keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
 – deckel diebstahlgeschützt abschließbar
 – robuste, stapelbare konstruktion
 – kein AdR-Führerschein und besondere   
Fahrzeugbeschilderung nötig

AUsRÜsTUnG

 – Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V,  
optional mit Handpumpe

 – Zapfpistole: automatischer stopp und  
6 m schlauch

 – Zählwerk
 – Grenzwertgeber
 – Einfüllöffnung nW 50 mit TW-kupplung  
Vk 50 und mb 50

 – Füllstandsanzeiger
 – automatische be- und Entlüftung durch 
sicherheitsventil

 – manuelle Entlüftungseinrichtung mittels 
kugelhahn

 – Reinigungsöffnung nW 300
 – dokumentenfach im deckel
 – abschraubbarer Zapfpistolenhalter

mTA doPPElWAndiG
dA kommT kEinER RAn!
1000 liter

mobilE diEsElTAnksTEllEn

oberboden dokumentenfach innenliegendes blockschloß

Gefahrgutsysteme − Programm
mobile dieseltankstellen
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Typ mdT 445 dW mdT 850 dW mdT 1000 dW

Volumen 445 l 850 l 1000 l

KG Gewicht 290 kg 350 kg 380 kg

maße l×b×H 1230×1030×960 mm 1230×1030×1400 mm 1230×1030×1520 mm

Zulassungen d/bAm 0465/31A d/bAm 0465/31A d/bAm 0465/31A

AUsFÜHRUnG

 – stahl feuerverzinkt
 – doppelwandig
 – Un-Zulassung für den Transport von 
diesel-kraftstoff nach AdR/Rid

 – keine zeitliche Verwendungsbegrenzung 
 – robuste, stapelbare konstruktion
 – kein AdR-Führerschein und besondere 
Fahrzeugbeschilderung nötig

AUsRÜsTUnG

 – Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V, 
optional mit Handpumpe

 – Zapfpistole: automatischer stopp und  
6 m schlauch

 – Zählwerk
 – Grenzwertgeber
 – Einfüllöffnung nW 50 mit TW-kupplung 
Vk 50 und mb 50

 – Füllstandsanzeiger
 – kugelhahn für manuelle be- und Entlüftung
 – Reinigungsöffnung nW 400

mdT doPPElWAndiG
bEWÄHRTE qUAliTÄT
445 —1000 liter

mdT 1000 dW

mdT 445 dWoberboden Grenzwertgeber

Gefahrgutsysteme − Programm
mobile dieseltankstellen

Gefahrgutsysteme − Programm
mobile dieseltankstellen

Typ mTA-P 450

Volumen 450 l

KG Gewicht 185 kg

maße l×b×H 1000×1000×920 mm

Zulassung d/bAm 12500/31A

AUsFÜHRUnG 
 – stahl feuerverzinkt
 – Un-Zulassung für den Transport von 
diesel-kraftstoff nach AdR/Rid 

 – keine zeitliche Verwendungsbegrenzung
 – deckel diebstahlgeschützt abschließbar
 – robuste konstruktion
 – kein AdR-Führerschein und besondere     
Fahrzeugbeschilderung nötig

AUsRÜsTUnG

 – Elektropumpe: 12 oder 24 oder 230 V,  
optional mit Handpumpe

 – Zapfpistole: automatischer stopp  
und 6 m schlauch

 – Zählwerk
 – separater stauraum
 – Reinigungsöffnung nW 150
 – Einfüllöffnung nW 50 mit TW-kupplung   
Vk 50 und mb 50

 – Füllstandsanzeiger
 – automatische be- und Entlüftung durch 
sicherheitsventil

 – manuelle Entlüftungseinrichtung mittels 
kugelhahn

mTA - P mobilE PiCk-UP-TAnksTEllE
iHRE UnAbHÄnGiGkEiTsERklÄRUnG
450 liter

oberboden mit stauraum
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Hier finden sie uns:

EsE GmbH · Gefahrgutsysteme 
Eisenstraße 2 · 57482 Wenden-Gerlingen
Telefon +49(0)2762 9839-401 · Telefax +49(0)2762 9839-200
sales-ibc-de@ese.com · www.ese.com

EnTsoRGUnGssysTEmE GEFAHRGUTsysTEmE PUbliC FURnisHinG sERViCEs

Aktuelle Produktdatenblätter als PdF, Tipps zu 
neuen Umweltgesetzen, Anwendungsbeispiele 
und weiterführende informationen finden sie unter 
www.ese.com/de/produkte/gefahrgutsysteme/ 
Fotografieren sie diesen qR-barcode mit ihrem 
smartphone mit qR-Reader und sie sind auf 
unserer Homepage mit aktuellen infos.

kraftstoff-
container

sonderab-
fallbehälter

schmier- 
stoffcontainer

Heizöl- 
container

das Gefahrgutsysteme-leistungsspektrum:

service /
inspektionsstelle


